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S p i d e r  L i f t  
 

 

 

Model Ragno Tzx-250/C AC-Engine 

Working height ระดบัความสูงท่ีท างานได ้                         25.2 m 

Platform height ระดบัความสูงของพื้ นกระเชา้                  23.2 m 

Lift capacity กระเชา้รบัน ้าหนักไดสู้งสุด                     200 kg 

Drive speed                                 2.4 km/h 

Max. slope supported                            23% 

Platform size ขนาดกระเชา้           1.4 x 0.7 m 

 

Live load in travelling position–น ้าหนักต่อพื้ นขณะเคลือ่นที่      454 kg/m2 

Live load in working position-น ้าหนักต่อพื้ นที่ขณะตัง้ขาค ้ายนั   218 kg/m2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

Platform rotation กระเชา้หมุน        180° 

Turntable rotation เอวหมุน        360° 

Tires – เป็นชนิด                                                                         Track ยาง 

พลงังานท่ีใช ้มี 2 ระบบ 

Diesel engine:      KUBOTA Z 602  (10.9 kW)  

electrical energy:                           ELECTRIC MOTER 230 VAC – 2.2 KV 

 

Weight น ้าหนักตวัเครื่อง              2,660 kg 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


