
 

 

* เนื่องจาก ผูผ้ลติ มกีารพฒันาผลติภณัฑต์ลอดเวลา รายละเอยีดดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นเปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

Model Leo 36GT (AC-Engine) 

Working height ระดบัความสูงท่ีท างานได ้                     35.5 m 

Platform height ระดบัความสูงของพื้ นกระเชา้                33.5 m 

Lift capacity กระเชา้รบัน ้าหนักได ้       200 kg 

Drive speed       3.0 km/h 

Gradeability – stowed            19% 

Live load in travelling position–น ้าหนักต่อพื้ นขณะเคลือ่นที่         375 kg/m2 

Live load in working position-น ้าหนักต่อพื้ นที่ขณะตัง้ขาค ้ายนั      240 kg/m2 

Point load – น ้าหนักกระท าต่อจุด                     493 kg/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tires – เป็นชนิด Track ยาง         1.92 m x 0.25 m 

Power พลงังานท่ีใช ้

AC            230 V, 12.9 ,2.2 kW 

Diesel              Kubota D 902-E3 (16.1 kW/21.6 hp) 

Weight น ้าหนักตวัลิฟตก์ระเชา้                      4,900 kg 
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